Nightspot A Gobo-Scheinwerfer
8 975065019

19 W, 190 lm, 4000 K neutralweiB,
85 mm Brennweite 14°

@0,8m

322Ix 81Ix 36Ix 20Ix 13 Ix
Abstand/Distance 3 m 6m 9Om 12m 15m

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausfihrung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausfishrungen fur erhdhte Umgebungstemperaturen.

Spezifikationen
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Ausschreibungstext

Leuchtengehduse aus Aluminium-Druckguss und Aluminiumprofil
AlSi12 (leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig
deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weif RAL
9002, alle Guberen Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl,
temperaturwechselbesténdiges Sicherheitsglas (ESG) -

einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit

4 Edelstahlschrauben, Befestigungsdose: 2 Bohrungen @ 7 mm,
Abstand 77 x 93 mm, leuchtengehduse um 360° drehbar,
Neigungsbereich: 110°, Kabelanschluss: 7-10 mm UP und AP,
Anschlussklemme: 3-polig, fokussierbares Objektiv mit préiziserer
Lichtverteilung erzeugt randscharfe begrenzte Projektionen mit
hoher Abbildungsqualitét, Betriebsgerét eingebaut, CRI > 8o,
max 2 SDCM, Lebensdauer L8o/B10 > 50.000 h,
Halbstreuwinkel: 14°, leuchtenlichtstrom: 190 [m,
Anschlussleistung: 19 W, System-lichtausbeute ¢ Im/W,
Schutzart IP65, Schutzklasse |, Schlagfestigkeit IKo8,
Windangriffsflache 0,037 m?, Abmessungen:

& 120 mm, Breite 340 mm, Gewicht 2.3 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte erméglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfillt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die Kennzeichnung CE.

Q© P65 ko8

Anschlussleistung 19 W
System-lichtausbeute 9 lm/W
Leuchtmittel LED 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 80
Farbtoleranz max 2 SDCM

Llebensdauer ta 25°C
Betriebsgerit

Eingangsspannung AC
Eingangsspannung DC

Spannungsfestigkeit

L8o/B10 > 50.000 h
on / off

200 — 240V

190 — 245V

o kV L/N | 4 kV L/PE

Halbstreuwinkel

14°

Gehausefarbe weif RAL 9002
Anschlussleitung & 7—10mm

Schutzart P65

Schutzklasse |

Schlagfestigkeit IKo8

Windangriffsflache 0,037m?

Abmessung & 120 mm, Breite 340 mm
Gewicht 2,30 kg

Max. Umgebungstemp. ta 35°

Technische und formale Anderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft. Stand
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